_La réglemen tatmn des ins taﬂat:ons gaz
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Les réglementations

Avertissement : ce document ne se substitue pas aux textes réglementaires
en vigueur

Liste des principaux documents officiels

s Y .
' . Textes applicables en France
- L] Y
Arrété du 22.10.69 Relatif aux conduits de fumée desservant les logements.
Arrété du 20.06.75 Relatif a I'environnement et a l'exploitation des installations thermigques en vuel

de réduire la pollution atmosphérigue et d'économiser I'enerdie, modifié par
'arrété du 10.12.91 (1.0 du 14.01.92).

Arrété du 02.08.77 Relatif aux régles technigues et de sécurité applicables aux installations de
gaz combustible et dhwdrocarbures liguefies situées 3 lintérieur des
hatiments d'habitation ou de leurs dépendances, modifié par les arrétés du
231192 (.0 du 291292, du 281093 (1O du 101293, du 18.09.95 (1.0,
du 03.10.958) et du 26.06.96 (1.0 du 10.07.96).

Arrété du 23.06.73 Relatif aux installations fixes destinées au chauffage et & l'alimentation enfrs

* Documenis gisponibles aupres de CeGIBAT - 44-46, rue du Rocher - TS008 Pans Fage: 1168
Pour cormmmander - Libraineg - Tal. : 07T 47 54 75 10 - Telecopie - 07 47 54 73 97 J

Pour des recherches conplarmaniaires :

Sources el Recherches Docurmaniaires @ Tel 071 47 54 75 20 - Telécopie : 01 47 54 73 98
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Classfcatlnn des apparmls -

e —— _.-__'- —— T ————— —
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Classification des appareils

Type A : Appareil non raccordé

Al1 : Appareil non raccordé a triple sécurité.

Type B : Appareil non étanche raccordé

B11 : Appareil sans ventilateur dans le circuit des produits
de combustion ou d'amenege d’air.
B11 AS : Appareil de type B11 équipé d'un systeme de contrble
d'atmosphére.
B11 BS : Appareil de type B11 équipé d'origine du SPOTT.
B22 : Appareil sans anti-refouleur avec ventilateur en aval de
la chambre de combustion.
B23 : Appareil sans anti-refouleur avec ventilateur en amont
de la chambre de combustion.
AN Il est rappelé que lI'arrété du 2 aolt 1977 interdit I'emploi de raccord
Y ' b mécanique dans les locaux non ventilés et dans les parcours Page: 3,68
/1 encastrés. o8
£ N

Cette interdiction ne vise pas le raccordement d'un appareil a circuit
Eammaire .,‘ de combustion etanche a sa tuyauterie d'alimentation.

)
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Classification des appareils b

&
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Classification des appareils

Type C : Appareil a circuit étanche

1. Tirage naturel
. 2. Flux Force
j —  ventilateur en aval
3. Flux Forcé
ventilateur en amont

Appareil
étanche

Principe de I'amenée d’air et de I'évacuation des produits de combustion

C1 : Appareil étanche a terminal horizontal.
C2 : Appareil étanche raccordable sur Se- Duct ou U- Duct.
C3 : Appareil étanche a terminal vertical.

C4 : Appareil étanche raccordable sur 3CE.
Appareils
non autorises
d'emploi en

France Page: 468
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Classﬂ'catlun des apparmls |
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EN 483 Chaudieres de chauffage gaz de type C P =< 70 kW

Les solutions étanches
Appareils de Type C1 (Terminal horizontal)

1
[HEHem i uqunu
I T
Type C11 Type C12 Type C13
Tirage naturel Ventilateur en aval Vantilateur en amaont

Fage: &JGS
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Clasmfcatlnn des appareus |
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Les solutions étanches
Appareils de Type C3 (Terminal vertical concentrique)

Type C31 Type C32 Type C33
Tirage naturel Ventilateur en aval Ventilateur en amont Page: EGIG8

)




Clasmfcatlnn des appareus |
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Les solutions étanches
Appareils de Type C3 (Terminal vertical a conduits separes)

ik L |
Type C31 Type C32 Type C33
Tirage natural Ventilateur en aval Ventilateur en amont Page: 7I1G8
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Clasmfcatlnn des appareus |
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EN 483 Chaudieres de chauffage gazde type C P =< 70 kW

Les solutions étanches
Appareils de Type C4

(Racordables sur 3CE”) - 'Tvpe:- C42
*3CE=Conduit Collecitf pour Ventilateur
Chaudiéres Etanches _ en aval
|
T
TR
' Type C43
Ventilateur
en amont
FPage: B8IEB
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1. TE : Triples Eecurltes Apparens non raccnrdes ‘x__ | ﬁ-"'

1. TS : Triples Sécurités. Appareils non raccordeés.

Fage: 9GR8
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1. TE : Triples Eecurltes Apparmls non raccnrdes

e — _—_—. g == ———————— ——
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o IoUuteS SeCuUrites

Appareil non raccordé a triple sécurités

Puissance maximale 8,72 KW pour la pmductiﬂn
de puisage d'eau chaude de courte durée.
Securite
d'encrassement

Securite veilleuse
par thermocouple

Securiteé
d'atmosphere

,:l/ N
|
1 Interdiction de transformer un appareil TS en CF.
Fage: 10768
)
Somm I
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1. TE : Triples Eecurltes Aﬁparmls non raccnrdes

—

Arrete itinisterie a2 aau hy 93 S IVREeVA &

' Ces appareils doivent étre changés

LN depuis le 25 aolt 1996
|
,J_|/ﬁ_{a ;
W Tous les chauffe-eau non raccordés a un conduit E 2
7 = d'evacuation des fumees et non munis d'une triple sécurite
(appareils d'avant 1978) doivent &tre remplacés ou Page: 11768

raccordes a un conduit de fumees depuis le 25 aolt 1996.
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1. TE : Triples Eecurltes Apparens non raccnrdes ‘x__ | ﬁ-'"

AarreterduUa 00Ut e ATHICIE, IYRE AL

Nombre de points de puisage :
3 postes d’eau maxi. dans 2 piéces

. ———

= 2 chauffe-eau non raccordés ne peuvent
] pas étre installés dans la méme piece. Page: 12768
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1. TS : Triples Eecurltes Appareus non raccnrdes

—— T ———— ————r———
R

arreterdi Uardout i aa ARHCIE 1 ILYRe ALl

Nature du local

/8. Un chauffe-eau
/1 non raccordé ne
doit en aucun

| Local en position centrale |
cas étre installé

Sall&u:la baing '
dans les piéces

suivantes : «
Chamboe & coucher

J T _—
Ll ==
‘%l'_ _l_' Salle de séjour [ Local équipé dune VMC |
oy A
] f'x ou dans une piéce communiquant de fagon Page: 13/68
R permanente a l'une de ces piéces.
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1. TE : Triples Eecurltes Apparmls non raccnrdes ‘\__ | ﬁ-"'

Afrete g d0ut IS4 ARTICIE, 38T AU D 15 B EVPEerA |

Local ou est installé I'appareil
Ventilation haute en fagade
1. Volume minimum requis :

- 15 m? pour installation neuve, |
-8 n? pour remplacement d'appareil.

2. Ouvrant : surface 0,4 m* minimum. e 1,20 m
minimum
2 Ventilation basse - 100 cm®. (entree d'air) ’U

e

4 Ventilation haute : 100 em?®. (sortie d'air) 0.3m l =
maximum
) il 15N
I B
1 o1 ‘o L’entree et la sortie d’air doivent
y ' . - ] ) _ Page: 14168

Fa BN étre obligatoirement directes
F A

)
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1. TE : Triples Eecurltes Apparens non raccnrdes ‘x__ | ﬁ-"'

AlTetedi 20Ut 1944 ARtICIEN 1oTet LA EUND Ik B EYPEeVA |

Local ou est installé I'appareil
Ventilation haute par conduit vertical & il
T.Volume minimum requis : |

- 15 m? pour l'installation neuve, )
-8 m* pour remplacement d'appareil. :

2. Ouvrant : surface 0,4 m? minimum. e
2 Ventilation basse @ 50 em?®. (entrée d'air) /IJ
Elle peut &tre directe ou indirecte. -
_HEILrI:n_EI.!r l 5—*
4. Ventilation haute par conduit vertical : inclefinie

= Tl — 100 cm®. (sortie d'air)

.-'I/ -H'“n
) 1
%[, .
1 4]
I =
=l
] Fage: 148168
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2a. FF : Flux Force etanche a sortie horizontale b 4 | &

- A i

Différentes configurations
d’évacuation des gaz brulés

1. TS : Triples Sécurités. Appareils non raccordés.
: Flux Forcé étanche a sortie horizontale.

: Flux Forcé étanche raccordé a un 3 CE.

: : Flux Force etanche a sortie verticale.
3. CF - a Conduit de Fumee.
4. VMC : Ventilation Mecanique Controlee gaz.

Fage: 16JR8
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2a. FF : Flux Fnrce etanche a snrtle hnrlznntale

——— s — -__ﬁ e —— T ——
e

- Kit d'extraction :

- * horizontale C1
: « verticale C3

« 3 CE C4

Extracteur Pressostat

Caisson

etanche
Appareil etanche a Flux

Force pour production
chauffage et/ou Eau
Chaude Sanitaire.

Fage: 17 1G8
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2a. FF : Flux Fnrce etanche él snrtle hnrlgnntale

.__.-.-__‘._.._ e -

e

Arrété du 2 aout 1977 Article 18 et DTU 61.1  Type C..

Conditions d’installation

Un appareil est a circuit étanche lorsque le
circuit de combustion ne communique en
aucune de ses parties avec |'air du local ou
cet appareil est installé.

Il y a lieu d'observer les prescriptions
d'implantation ci-dessous.

Obligations
reglementaires

1. A=0,40 m Distance minimum de |'orifice d'évacuation des gaz brulés a toute baie
ouvrante (Attention les vélux ont des grilles d'ameneée d'air).

2. B=0,60 m Distance minimum de l'orifice d'évacuation des gaz brulés et tout autre
orifice de ventilation.

3. C= Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils a circuit étanche
débouchant a moins de 1,80 meétre au-dessus du sol, doivent étre protegeés
efficacement contre toute intervention exérieure susceptible de nuire a leur
fonctionnement normal.

Les oarifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure Page: 18768
(notamment voie publique ou privée) & moins de 1,80 métre au-dessus du sol, hormis
pour les appareils & condensation, doivent comporter un déflecteur inamovible
donnant aux gaz évacués une direction sensiblement paralléle au mur.

, I

Thmeire 1‘
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2a. FF : Flux Fnrce Etan::he a snrtle hnrlznntale

e —— _ﬁ_— e ————— == a—————— = ——
-

Recommandations particulieres Type C..

Mise en ceuvre des ventouses des appareils étanches

\

o

J = Distance entre le
mur et l'entrée d'air

- frais minimum = 2.5 cm

,G:-

Pour les configurations particulieres et les
longueurs de ventouses a respecter ; se
reporter au catalogue d'accessoires et a la
notice d'installation.

A Pour les versions 3CE :
,,' la chaudiére est estampillée
£ & avec le systéme de conduit d'évacuation

Fage: 19) g8

)
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Ea FF : Flux Fnrce etanche a snrtle hnrlznntale ‘-_ | § .

_FH_...

Les différentes solutions d'évacuation a flux forceé

Principaux types d'appareils
a gaz éetanches

Fage: 20168
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2c. FF : Flux Fnrce etanche a snrtle vertlcale

e —— -———_' e —— T ——
T

Réglementations spécifiques

. Visé par un avis technique

. Appareil raccordable type C42 ou C43

. Puissance utile maximale par appareil raccorde
(selon systéme retenu)

Sortie de toit

/ Conduit de
raccordement au collecteur

Principe du concept

Conduit d'évacuation
des produits de
combustion

Appareils étanches
a flux forcé

Conduit
d'amenae d'air

Dispositif

— Fage: 21 /B8

d'équilibrage
des pressions
("U" de dilution)

)
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3. CF : a Conduit ﬂe Fumée o | ﬁﬁ!
BT AT T T T —— ,

il =

Différentes configurations
d’évacuation des gaz brulés

1. TS : Triples Sécurités. Appareils non raccordeés.
2a. FF - Flux Force etanche a sortie horizontale.
2b. FF : Flux Force etanche raccorde a un 3 CE.

2c. FF  Flux Force etanche a sortie verticale.

3. CF : a Conduit de Fumee.
4. VMC : Ventilation Mécanique Contrdlée gaz.

Fage: 22168

)
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3. CF - a Cnndmt de Fumee

A T
- -

3. CF Conduit de Fumée

SPOTT
Securite de
déebordement

Appareil raccorde a un conduit de fumee
d'une puissance calorifique 2 85 KW
assurant la production de chauffage et/ou
Eau Chaude Sanitaire.

Fage: 23R8

)




3. CF - | Cnndmt de Fumee

Type de Conduit de Fumée Type B11 BS

Individuel Collectif Collectif existant
Type shunt Type Alsace
—
| 1 ﬁf' #a:-*
. —~ &
l .
=9 -
gl - -
\ ~ ——
DTU 61.1
Arrété du 2 adut 1977 ) ,DTU 61.1 . ,DTU 51;1
NFP 45-204 Arrété du 22 .10.1969 Arrété du 2 adut 1977
ATG B.84 ATG B.84 modifié par I'arrété 28.10. 93
- Entretien
Ramonage et controle de la vacuité : Page: 24685

= au moins une fois par an par un professionnel spécialisé
(Réglement Sanitaire Départementale Type - Art. 31)

)

Sommaire “1]
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3. CF - a Cnndmt de FumEE _ __ 1—

|w o La réglementation des installations gaz

— e —————
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SPOTT Type B11 BS

Systeme Permanent d’Observation du Tirage Thermique

Comment ¢a fonctionne ? s o | Tirage msuisant

Le SPOTT se situe dans le
coupe-tirage de l'appareil prés de

la buse de sortie des produits de 448 T e y <3
combustion. #HHE WEPOTT SR AN C:

I est soumis a la température N L - o
ambiante dans le coupe-tirage. N—~ — —

En cas d'insuffisance de tirage, les
produits de combustion sont mal
ou ne sont plus évacues, et
élevent la  température de

B l'interrupteur thermique (SPOTT) I

qui donne l'ordre & l'appareil de

cesser de fonctionner.

®
MNorme : 15 minutes d'arrét minimum.
Application Chaffoteaux et Maury : el
- ECG/Accumulateur gaz :
coupure veilleuse. Fonctionnament nomal Anomalis da fonctisrnament

Lo - Nectra/Elexia/Calydra : mise en veille.

- Miagara et SIAM : mise en sécurite. Page: 25168
- Celtic CF et HP : mise en veille. J

Rappel de la date d'application : 1er janvier1994 = Nouveaux produits commercialises.
Sommaire ° 1‘ 1er janvier 1996 = Tous les produits commercialisés.
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3. CF - | Cnndmt de Fumee

e e e -

-

Conduit de raccordement Type B11 BS

Pente ascendante (= 3%)

si longueur = 1m

Les conduits de raccordement h e Demontable
doivent &tre visibles sur tout Bonne etancheite . ™ -
leur parcours et en matériaux Longueur e

L. -
e

Raccordement d'un appareil

speciaux gaz limitee
L'utilisation d'autres matériaux Nombre de
releve de l'avis technique. coudes
limités -

—~—_ Trappe de
ramonage

Il est conseillé d'utiliser des

conduits de raccordements rigidEE. Un conduit ne doit
pas traverser une piece
La |ﬂ|"|gL|EL|r maximale en prﬂjEGti-Dr‘l horizontale principale autre que celle
du conduit de raccordement est indiqUéE dans les dans Iaquelle I'appareil gest installé
1 tableaux de I'ATG Ba4.
. _,-"r.ﬂx'-\_ Fage: 26/EG2
Y. ' . Le raccordement est réglementé par I'ATG B84 :
F - Y :
1




3. CF | Cnndmt de Fumee

——— T ———
"

Conduit de raccordement

Type de conduit de raccordement

P el

. La réglementation des ins taﬂat:ons gaz

"\_

Type B11 BS

Cas d'un seul appareil raccorde

a un conduit de fumee individuel

Configuration du conduit de raccordement
de I'appareil a gaz au conduit de fumée

Le conduit de fumée

de dévoiements

Le conduit de fumée

des dévoiements

— Conduit de fumée

—— Appareil & gaz raccordeé

I |

Conduit de raccordement rectiligne
(ne comportant pas de coudes entre
I'appareil & gaz et le conduit d'évacuation)

Type |

Type ll

Fage: 27 1R8

)
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3. CF | Cnndmt de Fumee

e — _ﬁ ——— T ———— == ———————— ——
e

Conduit de raccordement Type B11 BS

Tableau récapitulatif pour le dimensionnement

Cas d'un seul appareil raccordé a
un conduit de fumee individuel a tirage naturel.

I ¢ Conduit de
_ Conduit de fumeée raccordement
Appareil
Isolation Matéri H Longueur de la
nécessaire| Materiau auteur projection horizontale
Classe de . Tous
. rendement | Appareil de type B11 matériaux .
d' il de classe Naon < 40m <3m
apparei de rendement n® | (1) -
ATG B84 condansation

* Avec 2 coudes maximurm
(13 Fendement = 85,5 % Pci

Fage: 28168

)
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3. CF -a Cnndmt de Fumee

e e e -

-

Raccordement de deux appareils

. . L . .
Solution applicable aux 53_”3____ Solution applicable aux “'*Ei‘f-"__ﬂ_?_ﬂ
seuls conduits de fumée conduits de fumeée
individuels. individuels et aux conduits
type shunt. |
entraxe F
=25 cm .

-

Des appareils a combustibles gazeux peuvent étre raccordés sur un méme conduit
de fumée a condition que les brileurs soient du méme type et installés dans le

méme local (voir ATG B.84). Page: 7968
Pour le dimensionnement les diametres de deux conduits de raccordement se J

. referer a 'ATG B.84. lls ne peuvent en aucun cas étre inférieurs au diameétre de la
'-Eﬁﬂﬁﬁlm "i huiea Aae annaraile
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3. CF ¥ Cnndmt de Fumee . q!

e ——— _— —— T ———— =es——————— = ]
o

Conduit de raccordement Type B11 BS

Type de conduit de raccordement Cas de deux appareils raccordés
a un conduit de fumeée individuel

Configuration du conduit de raccordement Le conduit de fumée | Le conduit de fumée

des appareils a gaz au conduit de fumée de dévoi des dévoiement

Conduits de raccordement indépendants et symetriques
comportant au plus chacun un coude 90

Conduit I, _J‘\

de fuméa

b COonduits de raccordement T?pE A TYPE' C

indépendants et symétriques

_ comportant au plus chacun
Appareils a 1 coude 90° (ou 2 coudes 45°)
faz ra::lcurdés

* Distance werticale antre £ axes = 0,2% m

— e

i

Fage: 20765

)
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3. CF aCnndmt de Fumee |

Conduit de raccordement Type B11 BS

Tableau récapitulatif pour le dimensionnement Cas de deux appareils raccordes
a un conduit de fumee individuel

Conduit de

Conduit de fumeée raccordement **

ile *
ApparEIls dll.ﬂl'lﬂljlﬂllrl tﬂtﬂhlﬂ EE |ﬂ D-I:II
. % projections honzontales
Matériau Hauteur Avec trongon | Sans trongon
Commun Commun
2 appareils de type B11 .
Classe de classe HTE;uzﬂmgtBr;:{zn s40m
de de rendement n” | 15 ndensat
sGm s3m
_ re.ndamm:lt Matériau aves
d'appareil | 2 appareils de type B11 | condensation + résistant
de classe & la température des
derendementn®ll | fumées des appareils
de classe n® |l
* Comme pour le raccardement de deux appareils de mémes classes de rendement, les appareils de classes de rendement

[ oy différamtes dewront awoir un type de brdleur identigue pour pouvoir &tre raccordés sur un mime conduit de fumée.
' ** Le diamitre du conduit de raccordement ne dewra jamais &tre inférieur au diamétre de la buse de I'appareil. La longueur Page: 31 /6B
ge I3 projection horizontale du conduit de raccordem ant ne dewra jJamais Btre supérigure  la hauteur du conduit de fumée. J

Sommeaire »l



Conduit individuel :

_ La réglementation des ins taﬂat:ons gaz

| Cnndmt de Fumee

ECF

e

Raccordement
d'un appareil Type li

‘H-.

Il y a lieu pour les appareils de classe de
rendement Il de considérer 3 degres
d'islation thermigue R:

- Les conduits de fumeée suffisamment
isolés pour éviter la condensation

Tableau A

- Les conduits de fumée avec une
résistance >=0,120m2 K/W

Tableau B

- Les conduits non isolés

Tableau C

e _.-.-__‘. ——— = - = om

£ T L

——————————————

Dimensions du conduit de raccordement Type B11 BS

calculez votre conduit de raccordement

Raccordement
de deux appareils

Veérifier les 2 relations

P1 + P2 et P1
Pz™sne 1,4

P = puissance équivalente

2* méthode

o

Fage: 32168

)
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3. CF : 4 Conduit de Fumée "' v [ &
ST B NN S, A TGS

Type B11 BS

acroléng
= 0,20 m
= 0,40 m sans dispositif [ »
i — ants refoulaur =1 =" |o1m
L ACTolEne
' { acrotare
W _=- n_':_ﬂ m
débouche au niveau
du fétage avec un
antirafouleur sur
— W souche
Entretien
Les souches et accessoires des conduits de fumeée tels que :
- dispositifs anti refouleur, mitres et mitrons doivent étre
vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Fage: 33168

)
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3. CF | Cnndmt de Fumee

e _.-.-__‘. ———= - = ow

"

DTU 611

Puissance maximum 17,4 kW

Débouché en courette

Courette dimensions: 4m? sur toute sa ﬂ \

hauteur sans présenter d'étranglement de

moins 1m entre parois opposees. :':"‘"
-:.!n
La hauteur du conduit doit étre égale ou M”I
superieure a 2,5 m de l'antirefouleur au haut
_ du conduit.
Ne peut étre appliquer sur les appareils du

dernier étage. %y
Fage: 34168

)
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ECF

| Cnndmt de Fumee

e e e e e e+ =

.

DTU 24.1 et DTU 61.1 Type B11 BS

Tubage Obturation entre tubage et conduit réservant
un ou des orifices de 5 cm® environ au total
Raccordement
etanche Plagque signaletique indiquant de fagon
) indelebile les précautions a prendre lors
Conduit

. du contrdle de vacuite ou du ramonage
existant stable

Orifice de 20 cm?

environ en-,
. . L
communication

avec l'atmosphere
du local desservi

Plagque signaléetique.
_ rappelant que le

conduit ne peut étre
utilise qu'avec des

combustible gazeux
si le conduit est
realisé en materiaux
ne permettant que
cette utilisation

Tuyau souple
ou tuyau rigide
special gaz

appareilsa_____

La plague signaletique
doit indiquer :

» le type de tubage
la dimension du tubage

le combustible pouvant
etre utilise

la durée de l'opération

l'entreprise ayant
effectué le tubage

Fage: 35768

")
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3. CF | Cnndmt de Fumee

e e e e e e+ =

.

\_

DTU 24.1 Type B11 BS

Tubage Matériaux utilisables
Conduits spéciaux gaz
Classe de rendement | I I
Matériaux N Simcerdemaien | Avaceqpdeneation

Béton armeé oui oui non non
Boisseaux de terre cuite NF P 51-311 oui oui non non
Briques de terre cuite NF P 51-301 oul oul non non
Briques réfractaires NF P 51-302 oui oui non non
Conduits en béton NF P 51-321 oui oui non non
T Fibre-ciment NF P 16-302 oui oui non non
Magonnés sous avis techniques oui oui oui oui

Métalliques rigides simple paroi :
ocorinovdable B WSI DN 0w | ou | ou | ow | ou

aluminium AS, AM1, de 0,6 mm

¥ Souwus réserve d'une isolation suffisante du conduit
Pour les matériaux sous avis techniques, vérifier que

la température des produits de combustion soit compatible.

Fage: 36JHS8

)
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3. CF - a Cnndmt de Fumee

e —— _ﬁ ——— T ———— x
-

Accélérateur

Accélérateur de tirage statique
B54.113

Fage: 37 1E8

)

Pour un accelerateur de tirage motorise
La chaudiére doit étre asservie au fonctionnement de
I'accélérateur de tirage.
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3. CF | Cundmt de Fumee

e —— _ﬁ ——— T ———— x
-

‘H=13x¢ H=10xD ¥
Entretien — T
Ramonage et contréle de vacuité Page: 38768

» Deux fois par an dont une fois en période de chauffage pour conduit

polycombustible et une fois par an si spécifique gaz par un professionnel spécialisé.
Sommaire

)
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3. CF : a Conduit de Fi[_nge | J
B 84 Arrété du 2 aoit 1977 + DTU 61.1 Type B11 BS

Local ou est installé I'appareil

Cas d'un seul appareil a gaz

1. Volume 8 ma.

2. Ouvrant 0.4 m* pour piéces habitables.

3. Amenee d'air non reglable directe ou ) "
indirecte : 2
50 cm?  pour Puissances < 25 kW. ?,le

T0em® 25 KW = Puissances = 35 kKW.

100 em® 35 KW = Puissances = 50 kKW 1

150 em?® 50 KW < Puissances = TOkW. H= Hauteur non limitée
Pas de limite de hauteur de l'antirefouleur.

4, Raccordement

5. Conduit d'évacuation.

-\ Page: 39 /68
;"f ' "‘-.\‘ Dispense de volume pour les appareils munis
-

S d'une securitée de déebordement SPOTT.
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3. CF | Cnndmt de Fumee | |

B.84 Arrété du 2 aolt 77 et DTU 61.1 Type B11 BS

Local ou est installé I'appareil

Cas d'installation avec appareil a feu ouvert

n
. [N
1. Volume 8 md. _';]
T _

2. OQOuvrant 0,4 m* pour pigces -4

habitables. 4 &=

2 - 150
3. Ventilation basse non reglable. I:[ minlmum
. -
Débit minimum 90 m*/h sous 20 N - |3
Pa de dépression. 1 anfmﬁ"um'fi: g

Débit nécessaire 6,2 x
Puissance utile de l'appareil
raccorde.

4. Ventilation haute 100 ecm®
directe

Fage: 40768

)

Si le coupe-tirage de l'anti-refouleur de la chaudiére se situe a une hauteur
d'au moins 1,80 m du sol, celui-ci peut faire office de ventilation haute.
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3. CF : a Conduit de Fumée

s

- x = ——

NF C 15-100

Chaudiére en salle d’eau

Haiitaur du
wvolume 225 m

A Une chaudiére ne pourra s’installer dans le volume 3 (voir shema)
.| Vi ' b qu'avec protection obligatoire de la chaudiere par dispositif differentiel
' Ao 30 mA.
' Page: 41 /68

Les volumes 0, 1, 2 lui étant interdit d'installation.
L'alimentation électrique 230 V + Terre de la chaudiére doit étre

)l effectuee par l'intermédiaire d'une boite a bornes.

)
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4. VMC : Ventilation Mécanique Contrélée gaz b 4 | &

i

Différentes configurations
d’évacuation des gaz brulés

1. TS : Triples Sécurités. Appareils non raccordés.
2a. FF - Flux Force étanche a sortie horizontale.
2b. FF - Flux Force étanche raccorde a un 3 CE.

2c. FF  Flux Force etanche a sortie verticale.

3. CF - a Conduit de Fumeée.

VMC : Ventilation Mécanique Controlée gaz.

Fage: 42168

)
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4. VMC VEI‘ItIlEltIﬂI‘I Mecamque Cnntrnlee gaz |

Sécurité VMC

Appareil raccordé a un produit VMC Gaz
pour production de chauffage etfou Eau
Chaude Sanitaire

FPage: 43/E8

)
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4, VMC VEI‘ItIlEltIﬂI‘I Mecamque Cpntrnlee gaz

e ey x
Y e

Principe VMC Sanitaire Type B11 BS VMC

Schéma de la ventilation d’un logement

1. L'entée d'air neuf pris a l'extérieur
dans les piéces principales.

2. La circulation de I'air des piéces

principales vers les piéces de service
(cuisine, W.C.,salle de bains).

Fage: 447(8

)
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4, VMC VEI‘ItIlEltIﬂI‘I Mecamque Cnntrnlee gaz - |
S WA T N R A T TS

=

Principe VMC sanitaire collectif Type B11 BS VMC

L - - ' -
Schéma de ventilation d'un immeuble \|
] '_.I
L'installation comprend : 1 ! —
- 3 ™ T
1. Des entrées d'air Y .- ,_-' | {
(pidces principales). ., 2, 7 A
2. Des passages assurantsla ' g S[m M VARN “ |
circulation de 'air des piéces [ _ N ) Zam
principales vers les piéces de s ' - -L :
service. ! | = *lmm T ‘- T
3. Des bouches d'extraction h S )
., - N
(piéces de service). 1 - { | — @
_ "\ 3 T ), “ I 7
N 2,7 ) v
1 - _‘ I —
] " 45 J1X e
Lz, P v
i Pides oy Pﬁ-lh'."dlﬂ}t 1
1I Sejour | sendce m; Chambre 1 Cage descaver i F{;age. P

)
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4, VMC VEI‘ItIlEltIﬂI‘I Mecamque Cnntrnlee gaz | rﬁ'

Arrété du 24 mars 1982 modifié 28 octobre 1983 Type B11 BS VMC

Débits d'extraction Sanitaire en m3/h

Débits réduits Grands débits
(performances minimales de l'installation)

Nombre e
de minimaux

Fi'i"F*-'*‘; Débit Débit S.deB. | Autre WC
P""E’r"ﬁ“ e minimal \minimal du| Cuisine | Douche + | Salle ) i
en cuisine| logement Douche| d'eau | Unique | Multiple
1 20 35 75 15 15 15 15
2 30 60 90 15 15 15 15
T 3 45 75 105 30 15 15 15
4 45 a0 120 30 15 a0 15
=5 45 15 (N + 2) 135 30 15 30 15
Fage: 46168

)
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4, ‘U’MC VEI‘ItIlﬂtIﬂl‘l Mecamque Contrblee gaz

e — _rr__'_'-. —— A ———r———
e

Arrété du 22 octobre 1969 Type B11 BS VMC

Transit de I'air, passage de porte

Des passages de section suffisante doivent assurer la libre circulation de
l'air des piéces principales vers les piéces de service.

60 m*h

120 cm?

En pratigue, pour assurer un fonctionnement correct de l'appareil a gaz il faut prévoir :

» soit un jeu de 20 mm environ sous la porte de la cuisine et un jeu de 5 mm sous les
autres portes,

= s0it une grille dans les cloisons ou dans les portes,

» soit un passage latéral.

Fage: 47168

)
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4. VMC ‘U’entllatlun Mecamque Cnntrulee gaz - | riﬁ!
BT ST T VI SNy TR — ——————— :

e el a

Principe VMC Gaz Type B11 BS VMC
Schéma VMC Gaz d'un logement

Cette technique doit étre mise Refoulement Ceens horisonta
Saan nEonla
en oeuvre dans le cas d'un -
. . —— _ Souche
appareil non eétanche situé a : o
» ] Extracteur___ @
l'intérieur du logement. ‘

n |

Boucha _—

]
1
Ll
.
~1 Bouch
; - che
d'enirée | d'extraction
o'air i
[ ]
|
B Rez-da- i
i chaussde §
Chaudiére 1
Fandtre !
7 ! Trappe
R T de vg.iln
~}- Pied de
I conduit
démontable
1 I [} L]
I . o [ . I .
| Figce principale | Pidca de sernvice | Egﬂdmf i Page: 4868
Fassage
sous fa ponte

)

Sommaire
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4. VMC VEI‘ItIlEltIﬂI‘I Mecamque Controlee gaz | rﬁ'

VMC Gaz Evolutions Type B11 BS VMC

Les installations de VMC Gaz ont évolué dans le temps en fonction
des techniques et technologies nouvelles.

Deux grandes étapes :
1969 = Premiére réalisation : en combustion classique

1984 =» Premiere réalisation : en combustion condensation

Fage: 49)7R8

)
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4. VMC ‘U’entllatlun Mecamque Cnntrule-_e gaz | rﬁ'

VMC Gaz en combustion classique Type B11 BS VMC

Somm

rFd F 1 - .
Schéma d’une installation coscne ooy Gaine divacuation = 51®
Le réseau de collecte {16 ou Laiseon) hadzantal Conflyence L
relie la partie supérieur des 1 - ~
: : : Limité méseauidd tollscls - ==
'extracteur.
Le conduit collectif vertical = FACCO et
commence a : -___""—-Augmantatinn da saction
'Aval de la bouche d'extraction, Elages e . ——TCaoffraga
se termine a : - ___Canduit collactaur vartical
I'Amont de la souche terrasse. I SR
_~Collactaur da piquaga
Le conduit collectif vertical : PZs
—_— ___-' - a
comprend : \
» les raccordements individuels : _ _
- aval de la bouche, F'“”E;L’::aﬁ
- trl'eunasse, P )
- pquEgE- chauzzaa Piaca FJEEE.
» les conduits collecteurs : de senice
= - collecteurs de piquages,
' - élément du conduit "*! ; ! tous ool Page: 5068
pmprement dit. Tampan < ™ Trappa da visita

)

aire
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4. VMC : Ventilation Mecamque Controlee gaz - | &
T WAL UL A Y T S TR :

=

Schéma d'une installation

. Extractaur Ras=aau collactaur horizantal

Vars rasaau S 7

Panta /
=

d'aau pluviala -

! 4 b | Ta =oucha
\ =

Baucha daxtraction — — o =

_ Canduit
da liaizon

Conduit da raccordamant atancha — -

Caonduit
callactaur
vartical

Wars rasaau Fage: &1 168
E ;-’ d'aaux usdas J
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4. VMC : Ventilation Mecamque Controlee gaz - | &
T WAL UL A Y T S TR :

=

Que peut-on raccorder sur une installation de VMC Gaz Type B11 BS VMC

Une Hotte sans moteur

La hotte doit &tre raccordee a la VMC par lintermédiaire d'une
bouche d'extraction reglee pour un debit infini.

Volet réglable
sans precision
{

Bouche d'exiraction

o

A proscrire

Fage: a2/ R8

)
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4. VMC ‘U’entllatlun Mecamque Cnntrulee gaz | i

VMC Dispositif individuel de sécurité  Type B11 BS VMC

Chaudiere classique

En cas d'arrét du tirage, l'interrupteur
thermique (VMC Gaz) met l'appareil en
sécurité. /\

Interrupteur J__;f”f.
thermique ‘ ‘

(sécurité VMC)

Air de dilution
+
complément de
ventilation

Fage: a3 168

)
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4, VMC VEI‘ItIlEltIﬂI‘I Mecamque Cnntrnlee gaz | rﬁ'

VMC Dispositif individuel de sécurité  Type B11 BS VMC

Chaudiere a condensation

Bouche d'extraction
& dahit additionnel ‘

Type SNOUPI (Sécurité Nouvelle Positive Intégree)

Conduit de
vantilation
Sortie des produits r‘m-flcanlq_u:-:-
de combustion controlge
de I'echangeur t
‘ - Entréa d"air additicnnel

— Carte électronigue

Le SNOUPI est refroidi par l'entrée
d'air additionnel de la chaudiére.
En cas darrét du tirage, son
echauffement donne l'ordre a la
chaudiére de se mettre en sécurité.

Fage: a4 168

")
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4, VMC VEI‘ItIlEltIﬂI‘I Mecamque Cnntrnlee gaz | rﬁ'

VMC Dispositif individuel de sécurité  Type B11 BS VMC

Chaudiere a condensation Conduit VMC

T

PVYMC | QT

Type pressostatique

TF =» -
La chaudiére ne peut fonctionner {,f" . d

que si: ks
* le ventilateur fonctionne Dépressostat d'ExE::JEf:hl?nn
» la dépression dans le conduit (-} APrace TR Diaphragme a double orfices
est constatée. Dépressostat = L—-—+ acT —
PV vertlateur |
= [m—=+*
i N T
‘ QCF ¥ ¥ QCF
PY @ Prassion au wventilateur
| | I | | | Pracc : Dépression raccordement
PVMC: Dépression dang le conduit VMC
OT  : Deébit total extrait
+ LIl QCT : Débit transitant par le coupe-tirage
P TF  : Tempérsture fumee
QCF : Deébit o'air nécassaire a la combustion Page: 5563
\ transitant par le corps de chauffe
aCcY : Debit complémentaire de ventilation

)




La reglementation des installations gaz
\r

- el T

4. VMC : ‘U’entllatlun Meca_mque Cnntrulee gaz ~ | rﬁ;

o i e

VMC Débits Type B11 BS VMC
Extraction
Diminué - 3,1 x P(kw) de I"appareil
Normal -> 4,3 x P(kw) de l"appareil

Au gmente

Fage: AEJES

)
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4, VMC VEI‘ItIlEltIﬂI‘I Mecamque Cnntrnlee gaz

e — _ﬁ_— T ————— = ——— — ——1
e

VMC Veérifications des sécurités individuelles Type B11 BS VMC

Procédure de controle du dispositif d’asservissement

La cheminée est obstruée. L'appareil est alimenté avec le gaz de
distribution a sa puissance maximale en fonctionnement normal.
L'appareil est froid, on allume et on ferme le local.
Le temps est compté entre le moment ou l'allumage du bruleur
principal a lieu et celui ou la coupure du gaz est assurée par le
dispositif d’'asservissement.
Le débit de gaz est mesuré au compteur de |'usager.
Dans ces conditions d’essais, |'arrivée du gaz au brileur doit se
trouver interrompue.

Fage: a7 iGS8

)
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4, VMC VEI‘ItIlEltIﬂI‘I Mecamque Cnntrnlee gaz

.__.-.-__‘._.._ e -

e

VMC Vérifications du réseau VMC Type B11 BS VMC

La bonne qualité de service d'une installation de chauffage raccordée a une
VMC Gaz passe par un entretient regulier des installations. Ces interventions
ont egalement pour consequence de limiter les arréts de la VMC et
d'augmenter globalement le niveau de sécurite.

L'arréte du 25 avril 1985, modifie par l'arrété du 30 mai 1989,
prescrit en particulier :

» tous les cing ans : verification de fonctionnement du Dispositif
i de Securite Collective (DSC),

* tous les ans : remplacement de la courroie du ventilateur et
verification du fonctionnement du detecteur de defaut du DSC.

Fage: Aa87R8

)
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e _r-__'_'-. g A ——
o

VMC DSC Dispositif de Sécurité Collective Type B11 BS VMC

Réle

Le Dispositif de Sécurité Collective a pour but d'éviter que les appareils a gaz : generateurs de chauffage ou de
production d'eau chaude sanitaire, raccordee a une VMC Gaz, ne puissent fonctionner en cas d'arrét de l'extracteur
(notamment sous l'influence du tirage thermique résiduel).

Ce dispositif ne se substitue aucunement aux dispositifs individuels intégrés aux appareils : il en est complémentaire.
L'installation et la conception d'un tel systéme seront réalisées conformément aux réglement en vigueur, et en
particulier au document Coprec/DC/NR/S de janvier 1991.

Principe de sécurité

- Le principe de securité retenu est celui de la securite positive.
- La conception du DSC doit permettre l'interchangeabilité des genérateurs.

Principe du systéme
C'est un asservissement du fonctionnement des appareils raccordés a la valeur de la
dépression a l'extracteur de la VMC Gaz situé le plus souvent en terrasse ou en combles.

Le DSC comprendra :

- La detection de l'arrét de l'extracteur par systéme pressostatique.

- La transmission de l'information par circuit filaire 24 Volts ou par courant porteur 230 V.
- La mise a l'arrét du générateur par l'intermediaire d'un relais de sécurité.

' L'alimentation électrique de la chaudiére doit étre  "29& 54768
: effectuée par l'intermédiaire d'une boite a bornes. J
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4. VMC ‘U’entllatlun Mecamque Cnntrulee gaz

e —— -———_' e —— T ——
o

VMC DSC Dispositif de Sécurité Collective Type B11 BS VMC

230V ou 400V ¥ Interrupteur de 'extracteur
* —— % Fonct.
‘ " Interrupteur du transformataur normal
r
2 E s Fonct.
Détecteur de défaut anormal
Transformateur de sacurité S
Vers autres chawdigras
raccordésas a l'extractaur A
L -
f DERNIER NIVEAU
; Chaudiere
Gaine . -
_ électrique : Dispositif de controle
:l/ \ Tableau abonné
{ = | Relais de sécurité
% ! /
'\“ 3 B 3
'h.l‘_
: Fusible
Fage: BOJES
i J
P R N DR N ' B | I
el 0 (®=| Alarme (emplacement voir DTU 68.2) N . !
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e — _—_—. T ————— = ——— — ——1
o

VMC DSC Dispositif de Sécurité Collective Type B11 BS VMC

Transmission par courants porteurs —
normal
230V ou 400 V
Fonct.
Détecteur de défauts Extracteur A anormal

|/

Dernier niveau

Disjoncteur

a

Compteur
du logement

Armaoire
d'émission

}Sema&s

Jencraux

Tableau abonne Hé-;eﬁem

Fage: B1 /68

)
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VMC DSC Dispositif de Sécurité CollectiveType Bi11 BS

Maison individuelle a deux niveaux

A
1

Afin d'éviter la mise en oceuvre d'un DSC en
maison individuelle, il est recommandé de
prévoir un conduit spécifique pour la

chaudiére aboutissant directement dans le
Extracteur caisson.
De méme, en présence de deux génerateurs,

prévoir deux conduits spécifiques.

B

Fage: B2 168

)

Sommaire
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4. VMC ‘U’entllatlun Meca_mque Cnntrulee gaz - | riﬁ!

*J.l_.--

VMC DSC Dispositif de Sécurité Collective Type B11 BS VMC
Obligation de la présence du DSC

Immeuble collectif n niveaux VIMC Gaz directe ou inversée

Extracteur
~ 1T

1
=

imm

Il

=ICIET;

LY
LY

Fage: B376S

)
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VMC DSC Dispositif de Sécurité Collective Type B11 BS VMC

Cas ou le DSC n’est pas nécessaire

1+

1

Extracteur

_ B

FPage: G4768

)
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Elgnalethues des appareus gaz

Signalétiques des appareils Gaz

Les appareils doivent etre estampilles

lls doivent comporter :

- une plaque signalétique C€ France,

* une etiquette de réglage gaz,

« une etiquette d'avertissement
et du pays de destination,

* une étiquette de raccordement pour les appareils VMC.

Nota : La douille gaz de préfabrication est homologuée avec |I'appareil

et est conforme si raccordement dans I'emboiture.
Fage: G5 RS

)

Semmaire 1
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Signalétiques des appareils Gaz

Eau chaude Gaz

Etiquette emballage

BAVARDSTARTSf TS

AVEC ROBINETTERIE

Ref : 810721-04

QAL LA

TOUTES

PRESSION
SECURITES N

N° DE SERIE
895201196. 04

IIIHIHI!I!II{IHWIII\H

. La réglementation des ins tallat:ons gaz _ BB

Fade: (R GES
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Signalétiques des appareils Gaz

Chaudiere

Etiquette emballage

 NECTRA 23FF

NATUREL FRANCE
Ref :223737-31

N° DE SERIE
L N94318270.31

Pa
)
£ormun S =

[LAM
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Signalétiques

Etiquette
d'avertissement

La chaudiiue ne peut #lne instsibbe dans wa lecsl qua ol eefui-cl

ﬂ Fpared Bl prastripiions de venlilaon sppeoprikes. Lissr
attenithvament s nodse feshnbgug ayvend o estallar b chaggiang,
Liger atentivéonent la natice d'emplal svant d'llumes 15
Chilesd e,

Ciesta caldals pasd ossere instatloin ¢ fundanane eoko In local
pemangrirmente wenlilati specrss e prescricianl adeguate.
Legpere aitentameste il Mwette dl Birusan pes
T s e pribrs di indiallsre 1o caldsis. Legagere
i e meeln b 1 DD So Ol Inirus kol par Fuso & la sanutenrionag,

La caldera red w0 pofidg inplalar pngon feceal sl o3ln na rosporeds
& las redernimd do senllistidn aproplsdis. Lid Lidsiamenio s
PO R 1O OB bSO Insiales W calbders. Les
stgntamenio s inpruccicnes de ulilizschdn y mantimienza
SANed di pedeir 1A caldara bn lufzignamiinta,

Do waficliebel iy rbirl o ta e id worden kedian di nket

wioldioeat den o vrE S w00 gL heitien wood de visrfuchiing, Lees
sandachiip e lechnische voorsheiften aivorens de wandietsl 18
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