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Liste des différents documents officiels

Les réglementations

Avertissement : ce document ne se substitue pas aux textes réglementaires
en vigueur

Liste des principaux documents officiels

A Textes applicables en France

ArTété du 22.10.69 Relalif aux conduits de fumée desservant les logements.

ArTété du 20.06.75 Relatif l'environnement st a lexploitation des installations thermiques en wuel
de réduire Ia pollution atmosphsrigue et déconomiser Isnergie, modifs par
ramété du 10,1291 (1.0 du14.01.92)

ArTété du 02.08.77 Relalif aux régles techniues et de sécurité applicables aux installations de
gaz_combustible et dhydrocarbures liquéfiés situses & lintérieur des
bétiments dhabiation ou de leurs dépendances, modifié par les amétés du
231192 (JO du 2812.92), du 28.10.93 (LO. du 10.1293), du 18.09.95 (1.0
U 03.10.95) et du 26.06.96 (J.0. du 10.07.96).

ArTété du 23.06.78 Relatif aux installations fies destinées au chauffage et & Falimentation en|
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Classification des apparells 'l

des appareils

Type A : Appareil non raccordé

A1 :  Appareil non raccordé a triple sécurité.

Type B : Appareil non étanche raccordé

B11  :  Appareil sans ventilateur dans le circuit des produits
de combustion oud'amenée d'air.

B11AS :  Appareil de type B11 équipé d'un systéme de contréle
datmosphére.

B11BS :  Appareil de type B11 équipé d'origine du SPOTT.

B22  :  Appareil sans antirefouleur avec ventlateur en aval de

la chambre de combustion.

B23  :  Appareil sans anti-refouleur avec ventilateur en amont
de la chambre de combustion.

Il est rappelé que I'arrété du 2 aolt 1977 interdit 'emploi de raccord
mécanique dans les locaux non ventilés et dans les parcours
encastrés.

Cette interdiction ne vise pas le raccordement d'un appareil & circuit

m‘\ de combustion étanche a sa tuyauterie d'alimentation.

Page: 3768
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Classification des appar
~ a3sT1eation oS apparct

Classification des appareils
Type C : Appareil a circuit étanche

1. Tirage naturel
Appareil B A 2. Flux Forcé
étanche 1 ] [, ventiatewrenaval
3. Flux Forcé
T ventilateur en amont

Principe de 'amenée d’air et de I'évacuation des produits de combustion
C1: Appareil étanche a terminal horizontal.
C2 : Appareil étanche raccordable sur Se- Duct ou U- Duct.
C3 : Appareil étanche a terminal vertical.
C4 : Appareil étanche raccordable sur 3CE.
C5 : Appareil étanche a conduits dissociés.
C7 : Appareil étanche a prise d’air dans les combles.

C8 : Appareil étanche a conduits dissociés raccordés a un
conduit de fumée.

m C9 : Appareil étanche a conduits dissociés paralléles.
\
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Classiﬁcation_des appﬂeil's R i"

EN 483 Chaudiéres de chauffage gaz de type C P < 70 kW,

Les solutions étanches
Appareils de Type C1 (Terminal horizontal)

Abbth
1111}

=

|

A

Type C11 Type C12 Type C13
Tirage naturel Ventilateur en aval Vantilateur en amant

Rro—
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Classlfcatlon des apparells s

EN 483 Chaudiéres de chauffage gaz de type C P < 70 kW,

Les solutions étanches
Appareils de Type C3 (Terminal vertical concentrique)

Type C32 Type C33
Tirage naturel Ventilateur en aval Ventilateur en amont

Rro—
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Classification des appal

EN 483 Chaudiéres de chauffage gaz de type C P < 70 kW,

Les solutions étanches
Appareils de Type C3 (Terminal vertical a conduits séparés)

Type €32

Type C31
Tirage naturel Ventilateur en aval Ventilateur en amont Page: 7768

Rro—
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Classification des appa I
e oo _—m._._l

EN 483 Chaudiéres de chauffage gaz de type C P < 70 kW,

Les solutions étanches
Appareils de Type C4

(Racordables sur 3CE*) Type. Cc42
*3CE=Conduit Collecitf pour Ventilateur
Chaudiéres Etanches en aval

A48

= Type C43
Ventilateur
en amont

{11}
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1. TS : Triples Sécurités. Appareils non ractgorde;s. v J r:‘

Différentes configurations
d’évacuation des gaz brulés

2a. FF : Flux Forcé étanche a sortie horizontale.
2b. FF : Flux Forcé étanche raccordé a un 3 CE.
2c. FF : Flux Forcé étanche a sortie verticale.

3. CF : a Conduit de Fumée.
4. VMC : Ventilation Mécanique Controlée gaz.

Page: 0768
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'I_.:[E_:'@)Igisécurit.é,s_. A‘p_pa:reils nopvrva;:c'or:é‘s.' ~ i‘
I ESER foUteEStSecyrites EYPEVAT
Appareil non raccordé a triple sécurités

Puissance maximale 8,72 KW pour la production
de puisage d'eau chaude de courte durée.

8
m_‘ Q Interdiction de transformer un appareil TS en CF.
E Page: 10/68
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1 TS Trlples Securltes Apparells non racc-;)rdes M
Atreterministeriedust2raoutii993 Type At

Ces appareils doivent étre changés
depuis le 25 aoit 1996

Tous les chauffe-eau non raccordés a un conduit B
d'évacuation des fumées et non munis d'une triple sécurité —r
(appareils d'avant 1978) doivent étre remplacés ou Page: 11/68
raccordés & un conduit de fumées depuis le 25 aoQt 1996. i
HE
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{ 1. TS : Trlples Securltes Apparells non | raccordes _I 'l
Arreterdulo2raout 1977 Atticle 17 Type Atl

Nombre de points de puisage :
3 postes d’eau maxi. dans 2 piéces

S0 4

B Tk

2 chauffe-eau non raccordés ne peuvent
pas étre installés dans la méme piéce. Page: 12768
i
i
i
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1. TS : Trlples Securltes Apparells non raccordes

[arreterdiUaraou I 4aARtIEIEN I 'm:e A

Nature du local

. oo posioncortla
Un chauffe-eau ¥
.J-
non raccordé ne Saledatans Sio deav g

doit en aucun ‘ ‘
cas étre installé
dans les piéces
Chanbeo cowhor ' I Saloamargr

[ 4 |
¥

LoclGoups Gune VO

A ou dans une piéce communiquant de fagon Page: 13/68
permanente a I'une de ces piéces.
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| ¢
€

A 1. TS : Triples Sécurités. Appareils non racc‘o

Atteterdur2raout 19 ¢AAtticle 1are D TUG RIS TyperAtl

Local ou est installé 'appareil

Ventilation haute en fagade

L’entrée et la sortie d’air doivent page: 14168
étre obligatoirement directes 2 T
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1. T d is_écu 'tg A;p_pa:reils nopvrei:c-;)r:ié«s.' w ﬂ
Aftetardur2rout 19 aAIcIeISEt DU

Local ou est installé 'appareil

Ventilation haute par conduit vertical
. Volume minimum requis :

- 15 m° pour linstallation neuve,
-8m® pour remplacement d'appareil.

N
2.Ouvrant : surface 0,4 m? minimum.
. Ventilation basse : 50 cn. (entrée d'air) JJ
1

Elle peut étre directe ou indirecte.

Houeur
“.Ventilation haute par conduit vertical : indeie

100 o (sortie d'air) 2 3

Page: 15/68
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2a. FF : Flux Forcé étanche a sortie horizontale A\ g-‘»«
= e - -

Différentes configurations
d’évacuation des gaz brulés

FF : Flux Forcé étanche a sortie horizontale.
FF  : Flux Forcé étanche raccordé a un 3 CE.

FF : Flux Forcé étanche a sortie verticale.

Page: 16/68
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2a. FF : Flux Forcé etanche a some horlzontale v

- Kit d'extraction :

« horizontale C1
« verticale C3
*3CEC4

Extracteur Pressostat

Caisson

étanche
B Appareil étanche a Flux

Forcé pour production
chauffage et/ou Eau
Chaude Sanitaire.

Page: 17768
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ontale v

2a. FF : Flux Forcé etanche a sort e hori

Conditions d’installation

Un appareil est & circuit étanche lorsque le
circuit de combustion ne communique en
aucune de ses parties avec [air du local ou
cet appareil est installé.

Iy a lieu dobserver les prescriptions
dimplantation ci-dessous.

Obligations
reglementaires

1. A=0,40 m Distance minimum de lorifice d'évacuation des gaz brulés & toute baie
ouvrante (Attention les vélux ont des griles damenée d'air).

2. B'=0,60 m Distance minimum de T'orifice d'évacuation des gaz brulés et tout autre
orifice de ventilation.

3. C= Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils & circuit étanche
débouchant & moins de 1,80 metre au-dessus du sol, doivent &tre protégés -
efficacement contre toute Intervention extérieure susceptible de nuire & leur
fonctionnement normal.

Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure  Page: 18/58
(notamment voie publique ou privée) & moins de 1,80 métre au-dessus du sol, hormis T
pour les appareils & condensation, doivent comporter un déflecteur inamovible i
donnant aux gaz évacués une direction sensiblement paraliele au mur. i
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Recommandations particull

Mise en ceuvre des ventouses des appareils étanches

J=Distance entre le
mur et lentrée dair
frais minimum = 2,5 cm

Pour les configurations particuliéres et les
longueurs de ventouses & respecter ; se
reporter au catalogue d'accessoires et a la
notice d'installation.

S
Pour les versions 3CE : page: 19168
A la chaudiére est estampillée =
avec le systéme de conduit d'évacuation
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2a. FF : Flux Forcé etanche a some horlzontale
Lo 7T - T IX Toree Slane

Les différentes solutions d'évacuation a flux forcé

Principaux types d'appareils
a gaz étanches

Agparal y Agparell
["EENPY B N —
c3

ooty
vaslca) disociss
‘ cs

' parell
= e

‘condults

S disodts
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[image: image21.png]Flux forcé étanche raccordé a un 3CE

Réglementations spécifiques

. Visé par un avis technique

. Appareil raccordable type C42 ou C43

. Puissance utile maximale par appareil raccordé
(selon systéme retenu)

Sorte de ot
Principe du concept accordament s eolctour

Conduit d'évacuation

des produitsde

combustion -

__| Appareiis étanches

Conduit
aflux forcé

damenée dair

Page: 21 /68

Dispositi
déquiibrage
des pressions.
('U" de dilution)
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La réglementation des installations gaz

% CF aconutserumss v | &
Différentes configurations
d’évacuation des gaz brulés

1. TS : Triples Sécurités. Appareils non raccordés.
2a. FF : Flux Forcé étanche a sortie horizontale.
2b. FF : Flux Forcé étanche raccordé a un 3 CE.

2c. FF : Flux Forcé étanche a sortie verticale.

3. CF : a Conduit de Fumée.
4. VMC : Ventilation Mécanique Contrélée gaz.

Page: 22/68
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3 CF : a Condult de Fumee . ftrl

3. CF Conduit de Fumée Type B11 BS

SPOTT
Sécurité de
débordement .il

Appareil raccordé & un conduit de fumée
dune puissance calorifique < 85 KW
assurantla production de chauffage etiou
Eau Chaude Sanitaire.

Page: 23/68
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Type de Conduit de Fumée pe B11 BS

Individuel Collectif Collectif existant
Type shunt Type Alsace
-

1
| & o

.
g DTU 61.1
DTU 61.1 DTU61.1
% AreS U220 7 | Armeteduz2 101969 | Amete du2 adut 1977
-ﬁ ATG B.84 ATG B.84 modifié par I'arrété 28.10. 93
Entretien

+ au moins une fois par an par un professionnel spécialisé

E i Ramonage et controle de la vacuité : Page: 24768
m (Réglement Sanitaire Départementale Type - Art. 31)
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i 3. CF : a Conduit de F;mé; ] s

SPOTT

Systéme Permanent d’Observation du Tirage Thermique

Comment ¢a fonctionne ? ) I
Le SPOTT se siue dans le . g
coupe-tirage de Iappareil prés de
la buse de sortie des produits de 44
combustion.
I est soumis & la température

b S

ambiante dans le coupe-tirage. —~
En cas dinsuffisance de tirage, les
produts de combustion sont’ mal

ou ne sont plus évacués, et
Glevent la température de
~ interrupteur thermique (SPOTT) —
- qui donne lordre 4 rapparel de
cesser de fonctionner. °
Norme : 15 minutes d'arrét minimum. M, &
Application Chaffoteaux et Maury : v
'ﬁ - ECG/Accumulateur gaz :
coupure veilleuse. Focsmctroms
Bl - NectriElesaiGaiyro : misn on vlie
E - Niagara et SIAM : mise en sécurité. Page: 25168

- Celfic CF et HP : mise en veille.

Rappel de la date d'application : 1er janvier199:
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Conduit de raccordement

Raccordement d'un appareil Pente ascendante (< 3%
silongueur = 1m

Les conduits de raccordement I Démontabls

doivent étre visibles sur tout Bonne étanchéits \

leur parcours et en matériaux Longueur _
spéciaux gaz. limitée

Lutiisation d'autres matériaux
reléve de I'avis technique.

Nombre de
coudes

_Trappe de
ramonage

llest conseillé d'utiiser des
conduits de raccordements rigides Un conduit ne doit
pas traverser une pi¢ce
La longueur maximale en projection horizontale principale autre que celle
du conduit de raccordement est indiquée dans les dans laquelle I'appareil est installé
tableaux de 'ATG B84.

Page: 26/68

Le raccordement est réglementé par 'ATG B84
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3. CF : a Conduit de Fumee

pe B11 BS

Type de conduit de raccordement Cas d'un seul appareil raccordé
a un conduit de fumée individuel

Le conduit de fumée | Le conduit de fumée

Configuration du conduit de raccordement
de 'appareil a gaz au conduit de fumée “ w

[— Conduit de fumée
~ {—Appareil a gaz raccordé
Type | Type Il

h L«
Conduit de raccordement rectiligne

(ne comportant pas de coudes entre
Bl I'appareil a gaz et le conduit d'évacuation)
/

E a] Page: 27168
i
H
i
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%
i‘ 3 CF a Condult de Fumee

Tableau récapitulatif pour le dimensionnement

uit de raccordeme

Cas d'un seul appareil raccordé a
un conduit de fumée individuel a tirage naturel.

i Conduit de
Apparel Conduit de fumée | 2000 dement
" Matériau | H Longueur de la
latériau | Hauteur | projection horizontale
Classede ] -
rendement | Appareil de type B11 mx‘:;" I
dappareil | decess Non | MR <an
de rendementn’ |1
ATG B34 condensaton

Avet 2 coudes maxmum
(1) Rendement <855 % Pci

pe B11 BS

Page: 28168
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Solution applicable aux
seuls conduits de fumée
individuels

Solution applicable aux
conduits de fumée

individuels et aux conduits
type shunt

entraxe

Des appareils & combustibles gazeux peuvent étre raccordés sur un méme conduit
de fumée & condition que les brdlleurs soient du méme type et installés dans le
méme local (voir ATG B.84). page: 20168
Pour le dimensionnement les diamatres de deux conduits de raccordement se
réferer & IATG B.84. lis ne peuvent en aucun cas 8tre inférieurs au diamétre de la
D buse des appareils.
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it de raccordemen

Type de conduit de raccordement Cas de deux appareils raccordés
a un conduit de fumée individuel

Conduits de raccordement indépendants et symétriques.
comportant au plus chacun un coude 90°

Conduit
do fuméo ]
Conduts de raccordement Type A | TypeC
indépendants ot symétriques

i Comronant S o
5 Aoparis s eocan 50 (o2 st

o o
I Page: 30188

L
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Tableau récapitulatif pour le dimensionnement Cas de deux appareils raccordés
a un conduit de fumée individuel

Appareils *

Mat Hauteur % ec troncon| Sans woncon
s | i |
do dorendamentne] | S condensation
s6m <3n
relndemev]l e
d'appareil | 2appareils detype B11 | condensation  résistant
de classe Alatempérature des
derendementn’ll | fumées des appareis
decassen'll

Conduit de fumée

Conduit de
raccordement **

Longusur totale deTa ou
des projections horizontales

* Comme pour e raccordement de deux appareils de mémes clisses de rendement les appareis de classes de rendement
iférentes deviont avoi un type de brleur identique pour pouvair e raccordés sur un méme conduit de fumée.

** Le diamte du conduit de raccordement e devra jamais Bt nférieur au diamétre e buse de Fappareil La longueur
dela projecion horizontale daconduit & raccordement e devra jamas Eire supéreure 31 hauteur du condit dé fumee

Page: 31168
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a Conduit de Fumee _

Conduit individuel : calculez votre conduit de raccordement

Raccordement
d’un appareil Type Il

Ily a lieu pour les appareils de classe de
rendement Il de considérer 3 degrés
dislation thermique R:

- Les conduits de fumée suffisamment
isolés pour éviter la condensation
Tableau A

- Les conduits de fumée avec une
résistance >= 0,120m2 KIW

Tableau B

- Les conduits non isolés
Tableau C

Raccordement N
de deux appareils Ja
Vérifier les 2 relations

P1+P2 et Pl
PPy PPl

P = puissance équivalente
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Arrété du 22.10.69 et DTU 61.1 Type B11 BS

Débouché en toiture

A La reglementatlon des installations gaz
'\ v 3. CF :a Conduit de Fumee

Ty, acrotare.
e .
g S
i = «1am -
P it
g s
dsboucho au veau
u etago avec un
antretoueur sur
L3 sewne
=i
0] Entretien
Les souches et accessoires des condits de fumée tels que :
' - dispositfs anti refouleur, mitres et mitrons doivent étre
Vvérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Page: 33788





[image: image34.png]Puissance maximum 17,4 kW

Débouché en courette

Courette dimensions: 4m* sur toute sa
hauteur sans présenter d'étranglement de
moins 1m entre parois opposées.

La hauteur du conduit doit étre égale ou
supérieure a 2,5 m de l'antirefouleur au haut
du conduit.

Ne peut étre appliquer sur les appareils du
dernier étage.

Page: 34768
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3. CF : a Conduit de Firgef__ &
DTU 24.1 et DTU pe B11 BS

Tubage Obturation entre tubage et conduit réservant
un ou des orifices de 5 cm? environ au total
Raccordement
étanche I

iquant de fagon
Conduit I v

les précautions a prendre lors
du controle de vacuité ou du ramonage

La plaque signalétique
doit indiquer

avec Fatmosphére
du local desservi

Tuyau souple
ou tuyau rigide * le type de tubage

. o spécial gaz « la dimension du tubage
aque signalétique.
, rappelant que le + le combustible pouvant
- conduit ne peut tre etre utiisé
¢ qu'avec des- RN
Bapparciis s AN "%W + ladurée de lopération
=] combustible gazeux X « l'entreprise ayant
le conduit est g . effectué le tubage
‘en maté

ne permettant que;
cette utilisation " Page: 35/68
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Tubage

La reglementatlon des installations gaz

st

3. CF a Condult de Fumee

Matériaux utilisables

Conduits spéciaux gaz

Classe de rendement| | 0 m

Matériaux e e M e
Béton armé oui oui non non
Boisseaux de terre cuite NF P 51-311 oui oui non non
Briques de terre cuite NF P 51-301 oui oui non non
Briques réfractaires NF P 51-302 oui oui non non
Conduits en béton NF P 51-321 oui oui non non
Fibre-ciment NF P 16-302 oui oui non non
Magonnés sous avis techniques oui oui oui oui

Métalliques rigides simple paroi :
acier inoxydable 18,8 (AISI 304) ou
F17 (AIS1 430) de 0,6 mm
aluminium A5, AM1, de 0,6 mm

oui oui oui oui

* Sous réserve d'une isolation suffisante du conduit
Pour les matériaux sous avis techniaues, vérifier aue
la température des produits de combustion soit compatible.
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- &

Accélérateur Type B11 BS|

3. CF : a Conduit de Fumee

Accélérateur de tirage statique
B54.113

Pour un accélérateur de tirage motorisé Page: 37188

La chaudiere doit étre asservie au fonctionnement de

m Faccélérateur de tirage.
1
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3. CF : a Conduit de Fumee . @!

Conduits collectifs Type Alsace Type B11 CS

Spécifications
B - “a
; <@
b I/

E Entretien | ]

ﬁ_ Ramonage et contrdle de vacuité o Page: 38168

+ Deux fois par an dont une fois en période de chauffage pour conduit

m polycombustible et une fois par an si spécifique gaz par un professionnel spécialiseé.
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B 84 Arrété du 2 aot 1

Local ou est installé I'appareil

Cas d'un seul appareil a gaz

1. Volume 8 . N
2. Ouvrant 0,4 m pour piéces habitables. <

3. Amenée dair non réglable directe ou )
indirecte : 2
50cm®  pour Puissances < 25 KWV, i/}

70cme 25 KW < Puissances < 35 KW.

100 e 35 KW < Puissances < 50 KW 1
e 150 cm* 50 KW < Puissances < 70KW. 1= Hauteurnon limitée
}% Pas de limite de hauteur de 'antirefouleur.

4. Raccordement

ﬁ 5. Conduit d'évacuation.

i

Dispense de volume pour les appareils munis
d'une sécurité de débordement SPOTT.
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77 et DTU

Local ou est installé I'appareil

Cas d'installation avec appareil a feu ouvert

1. Volume 8 e

2. Ouvrant 0,4 n¥* pour piéces.
habitables.

3. Ventiation basse non réglable.

Débit minimum 90 mh sous 20
Pa de dépression.

o Débit nécessaire 6,2 x
Puissance utile de 'appareil
raccorde.

|
directe.

Si le coupe-tirage de Ianti-refouleur de la chaudiére se situe & une hauteur

m d'au moins 1,80 m du sol, celui-ci peut faire office de ventiation haute.

Page: 40768
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NF C 15-100

Chaudiére en salle d’eau

quavec protection obligatoire de la chaudiére par dispositif différentiel

E m_“ 30 mA.
Les volumes 0, 1, 2 lui étant interdit d'installation.

L'alimentation électrique 230 V + Terre de la chaudiére doit étre
m“ effectuée par lintermédiaire d'une boite a bornes.

B ! Une chaudiére ne pourra s'installer dans le volume 3 (voir shéma)
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4. VMC : Ventilation Mécanique Controlée g;z A\

Différentes configurations
d’évacuation des gaz brulés

1. TS : Triples Sécurités. Appareils non raccordés.
2a. FF : Flux Forcé étanche a sortie horizontale.
2b. FF : Flux Forcé étanche raccordé a un 3 CE.

2c. FF : Flux Forcé étanche a sortie verticale.

3. CF : a Conduit de Fumée.

4. VMC : Ventilation Mécanique Controlée gaz.
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4 VMC Ventllatlon Mecamque Controlee g;z v rf

Appareil raccordé & un produit VMC Gaz
pour production de chauffage etlou Eau
Chaude Sanitaire
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4. VMC Ventllatlon Mecamque Controlee gaz ﬁ*’

Principe VMC Sanitaire Type B11 BS VMC

Schéma de la ventilation d'un logement .

1. L'entée dair neuf pris & lextérieur
dans les piéces principales.

2. La circulation de I'air des piéces
principales vers les piéces de service
(cuisine, W.C.salle de bains).
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4 VMC : Ventilation Mecamque Controlee gaz

Principe VMC sanitaire collectif Type B11 BS VMC

Schéma de ventilation d'un immeuble ‘

L'installation comprend :

| ! e —
1. Des entrées d'air VAN
(piéces principales). | 2. A
2. Des passages assurantsla ' p Bl |
circulation de I'air des piéces N |
principales vers les piéces de | 2 [ - A | :I
service. n Rl s 7 ‘
3. Des bouches d'extraction .
(pidces de service). | 2 I: - Z | ]
‘ .|
‘ : [ Z ]
| ] T ‘
: ‘ —I
s | 0] cue | conese Juo

i g i
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é ue Controlee gaz

982 modifié 28 octobre 1983 Type Bi1 BS VMC

Arrété du 24 mal

Débits d’extraction Sanitaire en m*/h

Débits réduits Grands débits
minimaux (performances minimales de I'installation)

Nombre
de

L Débit | Debit S.deB. | Autre we
Bcies minimal duf Cuisine | Douches | ~Salle = 5
(N) logement WCDouche| d'eau | Unique | Multiple
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[image: image47.png]Arrété du 22 octobre 1969

Transit de I'air, passage de porte

Des passages de section suffisante doivent assurer Ia libre circulation de
air des pidces principales vers les piéces de service.

S <=>2Q mao m*h|60 m¥h
om'  mh PR 60 cm [120 o

En pratique, pour assurer un fonctionnement correct de 'appareil & gaz il faut prévoir

« soit un jeu de 20 mm environ sous la porte de Ia cuisine et un jeu de 5 mm sous les.

autres portes,

« soit une grile dans les cloisons ou dans les portes,
« soit un passage latéral.

ype B11 BS VMC|

L~
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4 VMC Ventllatlon Mecamque Controlee gaz v rf‘

Prmcme VMC Gaz Type B11 BS VMC
Schéma VMC Gaz d'un logement

Rofoulemont

Cette technique doit étre mise
" Résonu horizontal
en oceuvre dans le cas d'un T e e
. / J—
appareil non étanche situé & . T
intérieur du logement. — ;
o
e
Foze-
st
Chauciore
Fonétro _
Tape
BBt
1 piogdo
i ot
Ginonable
i i i i
| pacopincpao | picodosaneo | Conaut | rase: 45108

Passa
sousla foro
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4 VMC Ventllatlon Mecamque Controlee gaz v rf‘

VMC Gaz Evolutions Type B11 BS VMC

Les installations de VMC Gaz ont évolué dans le temps en fonction
des techniques et technologies nouvelles.

Deux grandes étapes :
1969 = Premiére réalisation : en combustion classique

1984 = Premiére réalisation : en combustion condensation

L~
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4. VMC : Ventilation Meca

ue Controlee gaz v

VMC Gaz en combustion classique Type B11 BS VMC|

Schéma d’une installation

Le réseau de collecte
relie la partie supérieur des
conduits collectfs verticaux a
Pextracteur.

Le conduit collectif vertical
commence & :

I'Aval de la bouche d'extraction,
setermine a

I'Amont de la souche terrasse.

Le conduit collectif vertical
comprend :
+les raccordements individuels
- aval de la bouche,
- trainasse,
- piquage.
+les conduits collecteurs :
- collecteurs de piquages,
- élément du conduit
proprement dit.

Gaine dvacuat __Gile
Souche Conguy GaNe dévacuation
{74 ou Caisson) harizontal Confiuance
|Limith réssauiié bollocte - —
tomasso  Conauit oflscit dorical

Raccordamant

Augmenation do section

Etages Cotfaga

Condut collectaur vartcal

Pidc
do samice
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\ \ 4 VMC Ventllatlon Mecamque Controlee g;z M
VMC Gaz en combustion condensation Type B11 BS VMC

Schéma d’une installation
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ion Mé 'qué Contrélée Q;z Ay r';‘ ’l{._

n raccorder sur une installation de VMC Gaz

Que pet
Une Hotte sans moteur

La hotte doit étre raccordée a la VMC par l'intermédiaire d'une
bouche d'extraction réglée pour un débit infini.

Volet réglable
sans précision
q

-~

A proscrire.

L~
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4 VMC Ventllatlon Mecamque Controlee g;z v rf

Chaudiére classique

En cas d'arrét du tirage, lnterrupteur
thermique (VMC Gaz) met Iapparel en
sécurité. N\

Interrupteur /.
thermique
(sécurité VMC)

Air de dilution

.
complément de
ventilation
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VMC Dispositif individuel de sécu

Chaudiére a condensation

Bouche d'extraction
& débit additionnel

Type SNOUPI (Sécurité Nouvelle Positive Intégrée) f

/e

Concuit de
ventlation
mécanique
controlée

Sortie des produs

ce Féchangeur t

Le SNOUPI est refroidi par l'entrée
d'air additionnel de la chaudiére.

En cas darét du ftirage, son
échauffement donne l'ordre & la
chaudiére de se mettre en sécurité.

[ Carte électronique
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Chaudiére a condensation

Type pressostatique

La chaudiére ne peut fonctionner
quessi:

“ le ventilateur fonctionne

« la dépression dans le conduit
est constatée.

4 VMC Ventllatlon Mecamque Controlee gaz

Conduit VMG
Pwe | ot
TR 4
acv
Dpressoste| aoadion
) APracc | Diaprragme a double orfices
Dspressosar P\ — L
+) PV vertilateur < acT
< [mm-—
1G] { *
ack ack
L4 ¥R passion au veniisteur
11 Prace: ipresson accordomnt
PYMC: Dépression dans le conduit YMC
QT Dbt ot extait
A ¢ ININI! QT DAt ransan por o souporicage
TE o Tempéreturs fumée
QCF Db s dcossair a I combusion

\

ransitant per e corps d chauffe

+ Débit complémentaire de ventilation
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4 VMC Ventllatlon Mecamque Controlee gaz v ﬂ
VMC Débits Type B11 BS VMC
Extraction
Diminué - 3,1 x P(kw) de I'appareil
Normal -> 4,3 x P(kw) de I"appareil

L~
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4. VMC »_leﬂ Mecamque Controlee gaz
VMC Vérifications des sécurités individuelles  Type B11 BS VMC

Procédure de contrdle du dispositif d’asservissement

La cheminée est obstruée. L'appareil est alimenté avec le gaz de
distribution a sa puissance maximale en fonctionnement normal.
L'appareil est froid, on allume et on ferme le local.
Le temps est compté entre le moment ou I'allumage du brileur
principal a lieu et celui ou la coupure du gaz est assurée par le
dispositif d’asservissement.
Le débit de gaz est mesuré au compteur de I'usager.

ji Dans ces conditions d’essais, I'arrivée du gaz au brileur doit se
trouver interrompue.

L~
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4 VMC Ventllatlon Mecamque Controlee gaz

VMC Vérifications du réseau VMC e B11 BS VMC

La bonne qualité de service d'une installation de chauffage raccordée a une
VMC Gaz passe par un entretient régulier des installations. Ces interventions
ont également pour conséquence de limiter les arréts de la VMC et
d'augmenter globalement le niveau de sécurité.

L'arrété du 25 avril 1985, modifié par I'arrété du 30 mai 1989,
prescrit en particulier :

=+ tous les cing ans : vérification de fonctionnement du Dispositif
de Sécurité Collective (DSC),

+tous les ans : remplacement de la courroie du ventilateur et
vérification du fonctionnement du détecteur de défaut du DSC.
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Réle

Le Dispositif de Seécurité Collective a pour but d'éviter que les appareils & gaz : générateurs de chauffage ou de
production d'eau chaude sanitaire, raccordée & une VMC Gaz, ne puissent fonctionner en cas d'arrét de l'extracteur
(notamment sous l'nfluence du tirage thermique résiduel).

Ce dispositif ne se substitue aucunement aux dispositifs individuels intégrés aux appareils : il en est complémentaire.
Llinstallation et la conception d'un tel systéme seront réalisées conformément aux réglement en vigueur, et en

particulier au document Coprec/DG/NR/5 de janvier 1991.

Principe de sécurité
~ Le principe de sécurité retenu est celui de la sécu
~ La conception du DSC doit permettre Iinterchangeal

positive.

¢ des générateurs.

Principe du systéme
Ceest un asservissement du_fonctionnement des appareils raccordés  la valeur de la
dépression a lextracteur e la VMC Gaz situé le plus souvent en terrasse ou en combles.

Le DSC comprendra :

- La détection de larrét de extracteur par systéme pressostatique.

- La transmission de linformation par circuit filaire 24 Volts ou par courant porteur 230 V.
-Lamise & I'arrét du générateur par lintermédiaire d'un relais de sécurité.

L'alimentation électrique de la chaudiére doit étre ~ Pao> 59768

m effectuée par l'intermédiaire d'une boite a bornes.
A
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4. VMC : Ventilation Mecamque Contrélée gaz
e oo o

VMC DSC Dispositif de Sécurité Collective Type B11 BS VMC

Transmission par courants porteurs ot
normal
230V ou 400V
Fonct.
Extractour A anormal

Détecteur de défauts
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4 VMC H Ven on Mecamque Controlee g;z v M
VMC DSC Dispositif de Sécurité CollectlveType B11 BS|

Maison individuelle a deux niveaux

7
i

Afin d'éviter la mise en oeuvre d'un DSC en
maison individuelle, il est recommandé de
prévoir un conduit spécifique pour la
chaudiére aboutissant directement dans le

Extracteur  caisson.

De méme, en présence de deux générateurs,
prévoir deux conduits specifiques.
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4 VMC Ventllatlon Mecamque Controlee g;z rf

VMC DSC Dispositif de Sécurité Collective Type Bi1 BS VMC

Obligation de la présence du DSC
Immeuble collectif n niveaux VMC Gaz directe ou inversée
Exlvacleur\ *

L~
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VMC DSC Dispositif de Sécurité Collective Type Bi1 BS VMC

Cas ou le DSC n’est pas nécessaire

+

Extracteur

L~
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[image: image65.png]Signalétiques des appareils Gaz

Les appareils doivent étre estampillés

Ils doivent comporter :

« une plaque signalétique (€3 France,

* une étiquette de réglage gaz,
« une étiquette d'avertissement €

et du pays de destination,

« une étiquette de raccordement pour les appareils VMC.

Nota : La douille gaz de préfabrication est homologuée avec I'appareil
et est conforme si raccordement dans I'emboiture.
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Slgnalethues des apparells Gaz

Eau chaude Gaz

Etiquette emballage

WSS 182, P

Ref : 81 0721-04

N° DE SERIE
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Chaudiere
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